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TGK 265 Turmfaltmobilkran

12,0 t 12,0 t 12,0 t 12,0 t 12,0 t

1,37 m

4,0 m

3,0 m

13,0 °12,0 °

12,64 m

2,35 m2,55 m 2,64 m 2,25 m

15,97 m

2,58 m

max. 48 t

0,6 x 0,6 m

8,25 m

6,95 m
8,20 m

R = 11,23 m
R = 11,87 m

2,90 m

5,95 m

R = 9,37 m

R = 10,90 m
R = 11,51 m R = 5,13 m

R = 4,25 m* R = 3,8 m

3,19 m5,06 m

5,35 m

1,60 m1,65 m1,95 m 0,23 m0,75 m

R = 11,22 m

R = 12,72 m

R = 13,31 m
R = 6,73 m

* mit Zusatzballast

TGK 265

Die Abmessungen
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TGK 265 Turmfaltmobilkran
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45 °

2a)    2b)  2c)

70 °

– 20 °

1a)

1b)
1c)

1a) 1b) 1c)

1) – 20 ° bis 70 °
1a) 1.400 kg*1

1b) 1.150 kg*1

1c) 1.000 kg*1

22,7 m
94,4 m

21,1 m 89,7 m

21,9 m
92,0 m

 2) 0 ° bis 45 °
2a) 1.700 kg*1

2b) 1.400 kg*1

2c) 1.000 kg*1

60,0 m

65,0 m
62,5 m

15,8 m 56,8 m

59,1 m 14,2 m

61,5 m

15,0 m

Betriebswind 14 m/s
Große Stützbasis (8,20m)
*1 mit 9 t Zusatzballast

Die Arbeitsbereiche
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TGK 265 Turmfaltmobilkran

60m 0-9t 8,25x8,2m 360° 14439

Die Traglasten im Wippmodus

m
70° 45° 0° -20°

m
21,1 43,0 60,0 56,8

0t 0,55 0,80 0,55 0t
3t 0,80 1,15 0,80 3t
6t 1,15 1,40 1,15 6t
9t 1,40 1,70 1,40 9t

62,5m 0-9t 8,25x8,2m 360° 14439

65m 0-9t 8,25x8,2m 360° 14439

m
70° 45° 0° -20°

m
21,9 44,7 62,5 59,1

0t 0,30 0,65 0,30 0t
3t 0,65 0,80 0,65 3t
6t 0,80 1,15 0,80 6t
9t 1,15 1,40 1,15 9t

m
70° 45° 0° -20°

m
22,7 46,5 65,0 61,5

0t 0,30 0t
3t 0,55 3t
6t 0,80 6t
9t 1,00 9t
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TGK 265 Turmfaltmobilkran




